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INDUSTRIËLE 
MARKERS

Japanse innovatie in 
markeren en schriJven
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De allerbeste 
markers voor 
industrieel

gebruik
Wij bieden een breed assortiment aan 
markers die ideaal zijn voor gebruik 
in extreme omstandigheden en 
geschikt zijn voor vele diverse 
oppervlakken en zware 
toepassingen.



Al sinds 1978 ontwikkelen 
we hoogwaardige, 
innovatieve producten voor 
gebruik in de industrie.

Wij lopen voorop in de markt doordat we intensief 
onderzoek uitvoeren, onze producten voortdurend blijven 
ontwikkelen, en luisteren naar de feedback van de 
gebruikers. Daar zijn we trots op. Wij leveren aan grote 
spelers over de hele wereld in de wegenbouw-, 
scheepvaart-, houtbewerkings-, staal-, chemische, 
luchtvaart- en autoindustrie.

De Sakura Solid Marker is het resultaat van onze ambitie om 
onszelf continu te verbeteren. Het is de eerste marker ter 

wereld die gebruikmaakt van verf in vaste vorm. Hij werkt 
altijd, waar en wanneer dan ook. Zelfs in water! Naast de 
Solid Marker heeft Sakura een hoogwaardige Paint Marker 
en de Pen-touch in het assortiment. Jouw klanten kunnen 
altijd vertrouwen op de superieure kwaliteit van de 
industriële markers van Sakura.

Sakura, als je gaat voor perfectie.

OVER 
SAKURA

Producten met dit symbool zijn in de VS door een medisch expert gekeurd om te waarborgen dat ze niet 

meer dan de maximaal aanvaarde concentratie giftige stoffen bevatten, en zijn gecertificeerd door het 

ACMI (Art & Creative Materials Institute) op het gebied van materiaalveiligheid.
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Watervast & kleurecht Watervast & kleurecht

-40°C - 100°C

Standaard werktemperatuur

Standaard werktemperatuur

Standaard werktemp.

Standaard werktemperatuur

PAPIER

Watervast & kleurecht Watervast

ROESTVRIJ 
STAAL

INDUSTRIËLE 
MATERIALEN
Metaal, glas, kunststof,  
steen, hout, rubber

Metal Marker 
 

p 10
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Solid Marker  
Glow In The Dark
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In water

In water

Solid Marker  
Low Temperature
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INHOUDSOPGAVE

4

Watervast & kleurecht

Pigma Micron 
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Standaard werktemperatuur
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Watervast

IDenti-Pen 
Dual Point 
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Pen-touch  
Sakura 130 
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Extra Broad Marker 
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Sakura 140 

p 25
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Fine 
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Water Soluble 
Marker 

p 17

Crayon Marker 
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Navigeer gemakkelijk door deze brochure via dit 
handige productoverzicht. De geschikte marker  
voor jouw toepassing vind je als volgt: selecteer  
het oppervlak dat je wilt markeren en de vereiste 
werktemperatuur.

Sommige markers zijn geschikt voor verschillende 
oppervlakken en kunnen daarom vaker worden 
weergegeven.

Je kunt de technische specificaties van elke marker 
vinden in de matrix aan het einde van deze brochure.

Permapaque  
Dual Point 

p 13

Pen-touch  
Extra Broad 

p 23

Pen-touch 
 

p 14

Pen-touch UV 
 

p 15

een marker voor 
elke inDustriële 

toepassing
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SOLID 
MARKER 
ORIGINAL

3 49 3025019 24 29 305 32036

XSC#..

-10°C - 200°C
W

atervast & kleurecht

W
eergegeven op w

are grootte

INDUSTRIËLE M
ATERIALEN

Een extreem sterke markeerstift voor zware toepassingen. 

De Solid Marker is de eerste markeerstift ter wereld met vaste 
verf. Hij werkt altijd, waar en wanneer dan ook. De marker heeft 
een innovatief verversingsmechanisme waardoor de stift altijd 
klaar voor gebruik is. Mocht de marker toch uitdrogen, dan kun 
je hem gemakkelijk herstellen door hem bij te snijden met een 
mes. Je kunt de marker ook slijpen om dunnere markeringen 
te maken.

5

SPECIFICATIES

Art. nr. XSC#..
Verpakking  12/432

Werktemp. -10°C - 200°C
Type inkt  Pigmentinkt op basis van 

oplosmiddelen
Diameter 12 mm
Lengte 135 mm

EIGENSCHAPPEN
 Markeert door stof en roest, op ruwe en gladde ondergronden,  

binnen of buiten, en zelfs in water.
 Ideaal voor gebruik op hout, textiel & canvas, kunststof, staal & ijzer, 

rubber, karton, glas, glasvezel en beton. 
 Te gebruiken in de bouw, bij lassen en fabricage, op pijpleidingen,  

bij boorwerkzaamheden, op assemblagelijnen, autobanden en 
voorruiten, bij klimaatsystemen en sanitairsystemen, of met sjablonen. 

 Droogt binnen enkele minuten, is na droging permanent, en vrijwel 
geurloos.

 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met alcohol  
of lakverdunner.

  EU CLP veiligheidslabel:  
 WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kunststof reservoir

Watervast Chemicaliënbestendig

Vaste inkt

Pigment Dekkend

1 Geldt niet voor fluorescerende kleuren.

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurecht1
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Kunststof reservoir

Watervast Chemicaliënbestendig

Vaste inkt

Pigment Dekkend

SOLID 
MARKER 
SLIM

W
eergegeven op w

are grootte

Deze slanke versie van de originele Solid Marker is perfect voor 
gedetailleerdere markeringen. 

Hij werkt altijd, waar en wanneer dan ook. De marker heeft een 
innovatief verversingsmechanisme waardoor de stift altijd klaar 
voor gebruik is. Mocht de marker toch uitdrogen, dan kun je 
hem gemakkelijk herstellen door hem bij te snijden met een 
mes. Je kunt de marker ook slijpen om dunnere markeringen
te maken.

3 49 5019

XSCS#..

SPECIFICATIES

Art. nr. XSCS#..
Verpakking  12/432

Werktemp. -10°C - 200°C
Type inkt  Pigmentinkt op basis van 

oplosmiddelen
Diameter 8 mm
Lengte 135 mm

EIGENSCHAPPEN
 Markeert door stof en roest, op ruwe en gladde ondergronden,  

binnen of buiten, en zelfs in water.
 Ideaal voor gebruik op hout, textiel & canvas, kunststof, staal & ijzer, 

rubber, karton, glas, glasvezel en beton. 
 Te gebruiken in de bouw, bij lassen en fabricage, op pijpleidingen,  

bij boorwerkzaamheden, op assemblagelijnen, autobanden en 
voorruiten, bij klimaatsystemen en sanitairsystemen, of met sjablonen. 

 Droogt binnen enkele minuten, is na droging permanent, en vrijwel 
geurloos.

 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met alcohol  
of lakverdunner.

  EU CLP veiligheidslabel:  
 WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

-10°C - 200°C
W

atervast & kleurecht
INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
IN W

ATER

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurecht1
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SOLID 
MARKER 
GLOW IN 
THE DARK

W
eergegeven op w

are grootte

Deze glow-in-the-dark versie van de originele Solid Marker is 
de eerste marker in zijn soort met foto-luminescerend materiaal 
van veiligheidskwaliteit voor eenvoudige glow-in-the-dark 
toepassingen. 

Na blootstelling aan licht zullen de markeringen tot wel 30 
minuten oplichten dankzij foto-luminescerende pigmenten. 
De helderheid en duur van het oplichten hangt af van: de 
intensiteit van de licht- of energiebron waaraan de markering 
wordt blootgesteld, de afstand van de licht- of energiebron, 
hoe lang de blootstelling duurt, en de dikte van de markering.

EIGENSCHAPPEN
 Markeert door stof en roest, op ruwe en gladde ondergronden,  

binnen of buiten, en zelfs in water.
 Deze marker kan onder andere worden toegepast in de ruimtevaart, 

de commerciële visvaart, op brandweerkazernes, in de mijnbouw,  
bij reddingsoperaties, op bouwterreinen, in de wegenbouw, 
scheepvaart en in magazijnen, voor signalering, enzovoort.  
In feite voor elke situatie waarin je gemakkelijk een boodschap in  
het donker wilt communiceren.

 Droogt binnen enkele minuten, is na droging permanent, en  
vrijwel geurloos.

 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met alcohol  
of lakverdunner.

 Niet gebruiken op zure oppervlakken met een pH-waarde onder  
de 2,0.

 Conform luminantiestandaard ASTM E2072-02.
  EU CLP veiligheidslabel:  

 WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie.
  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

300

XSC#RT

SPECIFICATIES

Art. nr. XSC#..
Verpakking  12/432

Werktemp. -10°C - 120°C
Type inkt  Pigmentinkt op basis van oplosmiddelen
Diameter 12 mm
Lengte 135 mm

-10°C - 125°C
W

atervast & kleurecht
INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
IN W

ATER

Kunststof reservoir Vaste inkt

Pigment DekkendOp basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurecht1
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-40°C - 100°C
W

atervast & kleurecht

SOLID  
MARKER  
LOW 
TEMPERATURE

Deze speciale versie van de originele Solid Marker kan worden 
gebruikt bij lage temperaturen tot wel -40°C. 

Hij werkt altijd, waar en wanneer dan ook. De marker heeft een 
innovatief verversingsmechanisme waardoor de stift altijd klaar 
voor gebruik is. Mocht de marker toch uitdrogen, dan kun je 
hem gemakkelijk herstellen door hem bij te snijden met een 
mes. Je kunt de marker ook slijpen om dunnere markeringen 
te maken.

W
eergegeven op w

are grootte

EIGENSCHAPPEN
 Markeert door stof en roest, op ruwe en gladde ondergronden,  

binnen of buiten, en zelfs in water.
 Ideaal voor gebruik op hout, textiel & canvas, kunststof, staal & ijzer, 

rubber, karton, glas, glasvezel en beton. 
 Te gebruiken in de bouw, bij lassen en fabricage, op pijpleidingen,  

bij boorwerkzaamheden, op assemblagelijnen, autobanden en 
voorruiten, bij klimaatsystemen en sanitairsystemen, of met sjablonen. 

 Droogt binnen enkele minuten, is na droging permanent, en vrijwel 
geurloos.

 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met alcohol  
of lakverdunner.

  EU CLP veiligheidslabel:  
 WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

3 49 5019 29 36

XSC-T#RT

SPECIFICATIES

Art. nr. XSC-T#..
Verpakking  12/432

Werktemp. -40°C - 100°C
Type inkt Pigmentinkt op basis van 
 oplosmiddelen
Diameter 12 mm
Lengte 135 mm

INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
IN W

ATER

Kunststof reservoir

Watervast Chemicaliënbestendig

Vaste inkt

Pigment DekkendOp basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurecht1
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3 49 5029425

PKK-J#..    PKK-M#     PKK-S#

METAL 
MARKER

INDUSTRIËLE M
ATERIALEN

W
atervast & kleurecht

W
eergegeven op w

are grootte
Deze metaalmarker heeft een pompklepsysteem 
voor vloeibare inkt en is handig voor het markeren 
van verschillende metalen. 

De marker voldoet aan de PSPC-eisen (Performance 
Standard for Protective Coatings), wat betekent dat 
markeringen op bijvoorbeeld ballasttanks van 
schepen gemakkelijk kunnen worden 
overgeschilderd zonder sporen achter te laten of 
door te drukken.

EIGENSCHAPPEN
 Geschikt voor de meeste metalen, waaronder gegalvaniseerd staal. 
 Ideaal voor identificatie, signalering en veiligheidsmarkeringen op  

alle oppervlakken. 
 Sneldrogende, brede, lang intact blijvende markeringen. 
 Verf op basis van oplosmiddelen, voor een minder sterke geur. 
 Robuust, lichtgewicht aluminium reservoir voor zware industriële 

toepassingen. 
 Voldoet aan de PSPC (Performance Standard for Protective Coatings).

20

METAL MARKER EXTRA BOLD  
SPECIFICATIES

METAL MARKER FINE  
SPECIFICATIES

METAL MARKER MEDIUM  
SPECIFICATIES

Art. nr. PKK-J#..
Verpakking  10/200
Breedte markering
 10 mm
Lengte 152 mm

Art. nr. PKK-S#..
Verpakking  10/300
Breedte markering
 2 mm
Lengte 140 mm

Art. nr. PKK-M#..
Verpakking  10/200
Breedte markering
 3 mm
Lengte 152 mm

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Pigmentinkt op basis van 

oplosmiddelen
Punt Semi-hard (vezel)

Standaard werktem
peratuur

Aluminium reservoirVezelpunt Pompklepsysteem

Pigment DekkendOp basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Watervast ChemicaliënbestendigKleurecht1



11

NL

PAINT 
MARKER

W
eergegeven op w

are grootte

Een marker met vloeibare verf voor heldere en krachtige 
resultaten op elk oppervlak. 

Markeringen van de Paint Marker zijn lichtecht en kleurecht,* 
ook onder invloed van water en chemicaliën. Deze marker 
combineert de kleurkracht van verf met het gemak van een 
markeerstift.

EIGENSCHAPPEN
 Schrijft op diverse oppervlakken, waaronder hout, metaal, aardewerk, 

leer, kunststof, glas, papier en karton. 
 Sneldrogend en na droging permanent.
 Inkt hecht zeer sterk (afhankelijk van het oppervlak). 
 Heeft een stevig aluminium reservoir dat goed tegen een stootje kan 

bij extreme industriële toepassingen.
 Beschikbaar in 7 dekkende kleuren.

19 24 25 29 302

49

49 50

XPMK# 

XPMK-B# 

SPECIFICATIES

Art. nr. XPMK#.. (F)
  XPMK-B#.. (M)
Verpakking  12/576

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Pigmentinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 1 mm (fijn)
 2 mm (medium)
Lengte 142 mm

W
atervast & kleurecht

Standaard werktem
peratuur

INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
PAPIER

* Behalve Fluorescerend Geel 302.

1 Geldt niet voor fluorescerende kleuren.

Aluminium reservoirVezelpunt Pompklepsysteem

Pigment DekkendOp basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Watervast Chemicaliënbestendig1Kleurecht1
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PERMAPAQUE 
FINE

W
eergegeven op w

are grootte

Dekkende marker met fijne punt waarbij schudden of pompen 
niet nodig is. 

De inkt wordt afgegeven via een traditionele vezelpunt en 
een reservoirsysteem. Dit is uniek voor een dekkende 
inktmarker en zorgt dat de marker gemakkelijk in gebruik 
is en altijd direct werkt.

EIGENSCHAPPEN
 Ideaal voor markeringen op gecoat papier, hout, metaal,  

kunststof tubes, aluminium en glas.
 Geschikt voor een breed spectrum aan industriële omgevingen. 
 Geurloos en niet-giftig. 
 Met fijne punt voor kleinere details en nauwkeurige markeringen.

3 5136 4919 505 29 53

XZPK-SN#

SPECIFICATIES

Art. nr. XZPK-SN#..  
Verpakking  12/1152

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Pigmentinkt op waterbasis
Breedte markering
 1 mm
Lengte 135 mm

W
atervast & kleurecht

Standaard werktem
peratuur

INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
PAPIER

Reservoirsysteem

WatervastKleurecht

Pigment Dekkend

Vezelpunt Kunststof reservoir

Op waterbasis
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Reservoirsysteem

PERMAPAQUE 
DUAL POINT

W
eergegeven op w

are grootte

Dekkende marker met twee punten waarbij schudden
of pompen niet nodig is. 

De inkt wordt afgegeven via een vezelpunt en een 
reservoirsysteem. Dit is uniek voor een dekkende 
inktmarker en zorgt dat de marker gemakkelijk in 
gebruik is en altijd direct werkt.

EIGENSCHAPPEN
 Ideaal voor markeringen op gecoat papier, hout, metaal, kunststof 

tubes, aluminium en glas.
 Geschikt voor een breed spectrum aan industriële omgevingen. 
 Geurloos en niet-giftig. 
 Bevat twee punten: één beitelpunt voor brede markeringen en één 

kogelpunt voor fijnere details.

3 36 4919 505 29

XZPK-TN#

SPECIFICATIES

Art. nr. XZPK-TN#.. 
Verpakking  12/480

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Pigmentinkt op waterbasis
Breedte markering
 1 mm (kogelpunt),
 5,5 mm (beitelpunt)
Lengte 135 mm

W
atervast & kleurecht

Standaard werktem
peratuur

INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
PAPIER

WatervastKleurecht

Pigment Dekkend

Vezelpunt Kunststof reservoir

Op waterbasis
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PEN-TOUCH

W
eergegeven op w

are grootte

Dekkende marker met inkt op basis van oplosmiddelen, 
voor permanente markeringen.

De Pen-touch werkt op de meeste poreuze en niet-poreuze 
oppervlakken, en geeft een helder, permanent resultaat. 
Deze marker heeft een aluminium reservoir en een 
pompklepsysteem zodat de sterk gepigmenteerde inkt 
goed stroomt.

EIGENSCHAPPEN
 Schrijft op diverse oppervlakken, waaronder staal en ijzer, glas en 

plexiglas, hout, keramiek, porselein en kunststof.
 Ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals het markeren en 

identificeren van onderdelen, pijpleidingen, buizen, plaatmetaal en 
bedrading, en bouw-, montage- en productieprocessen. 

 Permanente hechting op de meeste oppervlakken.
 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met alcohol  

of lakverdunner.

SPECIFICATIES

Verpakking  12/576

Werktemp. 5°C - 40°C

Type inkt  Pigmentinkt op 

basis van 

oplosmiddelen

Breedte markering

 0,7 mm (EF)

 1 mm (F)

 2 mm (M)

Lengte 141 mm

Pen-touch Extra Fine

 Art. nr.

 42100

 XPSKA49
fluorescerend XPSKA302
fluorescerend XPSKA305
fluorescerend XPSKA319
fluorescerend XPSKA320
metallic 41101
metallic 41102
metallic 41103

Pen-touch Fine

 Art. nr.

 42300SE

 XPMKA19

 XPMKA24

 XPMKA29

 XPMKA3

 XPMKA36

 XPMKASE49
fluorescerend XPMKA302
fluorescerend XPMKA305
fluorescerend XPMKA319
fluorescerend XPMKA320
metallic 41301SE
metallic 41302SE
metallic 41303SE

1 De Pen-touch Marker EF heeft een  
kunststof punt. 

 M en F hebben vezelpunten.
2 Geldt niet voor fluorescerende kleuren.

Kunststof punt 1

W
atervast & kleurecht

Standaard werktem
peratuur

INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
PAPIER

Pen-touch Medium

 Art. nr.

  42500

  XPFKA19

 XPFKA24

 XPFKA29

 XPFKA3

 XPFKA36

 XPFKA49

fluorescerend XPFKA302
fluorescerend XPFKA305
fluorescerend XPFKA319
fluorescerend XPFKA320
metallic 41501
metallic 41502
metallic 41503

Vezelpunt1

Aluminium reservoir

Pompklepsysteem

Pigment

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Dekkend

Kleurecht2 Watervast

Chemicaliënbestendig2
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PEN-TOUCH UV

Permanente marker met UV-inkt voor heldere, 
onzichtbare markeringen die helderblauw oplichten 
onder een UV-lamp of blacklight. De Pen-touch werkt op 
de meeste oppervlakken en geeft permanente resultaten. 
Hij heeft een aluminium reservoir en een 
pompklepsysteem zodat de inkt goed stroomt.

1 De Pen-touch Marker EF heeft een kunststof punt. M en F hebben vezelpunten.

Watervast

Kunststof punt 1

W
atervast & kleurecht

Standaard werktem
peratuur

INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
PAPIER

EIGENSCHAPPEN
 Geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder productie, 

kwaliteitsbewaking, veiligheid en diefstalpreventie, en de bouw.
 Permanente hechting op de meeste oppervlakken.
 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met alcohol of 

lakverdunner.

336

EXTRA FIJN: XPSKA-UV#336
FIJN: XPMKA-UV#336
MEDIUM: XPFKA-UV#336

SPECIFICATIES

Art. nr. XPSKA-UV#336
  XPMKA-UV#336
  XPFKA-UV#366
Verpakking  12/576

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt Pigmentinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 0,7 mm (extra fijn) 

1 mm (fijn) 
2 mm (medium)

Lengte 137 mm (extra fijn, fijn) 
142 mm (medium)

Transparant

Vezelpunt Aluminium reservoir

Pompklepsysteem

Pigment

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT
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CRAYON 
MARKER

W
eergegeven op w

are grootte

Deze universele krijtmarker is gemaakt voor diverse industriële 
toepassingen. Hij is gemaakt van was en dekkende pigmenten 
en schrijft op de meeste droge en natte, ruwe en gladde 
oppervlakken, behalve op nat glas.

EIGENSCHAPPEN
 Watervast, dekkend en zeer kleurecht op de meeste niet-poreuze 

oppervlakken. Makkelijk aan te brengen op gladde en ruwe 
oppervlakken. 

 Geschikt voor diverse oppervlakken, waaronder pvc, tin, ijzer, hout, 
beton, aluminium en glas. 

 Kan worden verwijderd van de meeste niet-poreuze oppervlakken 
door hard te wrijven.

3 49 5019

GHY#

SPECIFICATIES

Art. nr. GHY#.. 
Verpakking  10/200

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Pigment & wax
Diameter 15 mm
Lengte 125 mm

Krijt Pigment

INDUSTRIËLE M
ATERIALEN

W
atervast & kleurecht

Standaard werktem
peratuur

Dekkend Kleurecht Watervast

Op waxbasis
WAX
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Krijt Pigment

WATER 
SOLUBLE 
MARKER

W
eergegeven op w

are grootte

Wateroplosbare krijtmarker voor tijdelijke markeringen.

Deze universele krijtmarker is gemaakt voor verschillende 
industriële toepassingen waarbij het belangrijk is dat de 
markering gemakkelijk kan worden verwijderd.

EIGENSCHAPPEN
 Geschikt voor markeren op glas, pvc, tin, ijzer, hout, beton, 

aluminium, en andere oppervlakken. 
 Schrijft op de meeste droge, ruwe of gladde oppervlakken. 
 Gemaakt van wateroplosbare wax en dekkende pigmenten.
 Markeringen kunnen worden verwijderd van niet-poreuze 

oppervlakken met water en een doek.

3 49 5019

WSC#

SPECIFICATIES

Art. nr. WSC#.. 
Verpakking  10/200

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Pigment & wax
Diameter 15 mm
Lengte 125 mm

INDUSTRIËLE M
ATERIALEN

Kleurecht
Standaard werktem

peratuur

Dekkend Kleurecht

Op waxbasis
WAX



18

NL

PIGMA  
MICRON

PAPIER
W

atervast & kleurecht

W
eergegeven op w

are grootte

Standaard werktem
peratuur

De beste keuze voor technische toepassingen met 
fijne details.

De Pigma Micron is de allereerste wegwerpbare 
technische pen die gebruikmaakt van pigmentinkt 
van archiefkwaliteit. De fineliners hebben een metalen 
beschermtuitje om de punt. Dit geeft extra controle en 
veerkracht wanneer ze worden gebruikt met 
tekenhulpmiddelen zoals een liniaal.

49

EIGENSCHAPPEN
 Wordt gebruikt door technische professionals zoals antropologen, 

entomologen, wetenschappers, technici, archivarissen, architecten en 
laboratoriumonderzoekers.

 De inkt loopt niet uit, vloeit niet uit en drukt niet door op de meeste 
soorten papier. 

 Permanente inkt van archiefkwaliteit. 
 Watervast en kleurecht. 
 Formule met pigmentinkten op waterbasis; complexer en stabieler  

dan inkt op kleurstofbasis.
 Kies uit verschillende puntdiktes voor markeringen van precieze 

breedtes.

SPECIFICATIES

Art. nr. XSDK#..
Verpakking  12/1152

12 
0,70 mm

003 
0,15 mm

005 
0,20 mm

01 
0,25 mm

02 
0,3 mm

03 
0,35 mm

04 
0,40 mm

05 
0,45 mm

08 
0,50 mm

10 
0,60 mm

Werktemp. 5˚C - 40˚C
Type inkt  Pigmentinkt op waterbasis
Lengte 135 mm

XSDK003#49
XSDK005#49
XSDK01#49

XSDK02#49
XSDK03#49
XSDK04#49

XSDK05#49
XSDK08#49
XSDK10#49

XSDK12#49

Reservoirsysteem

Pigment Transparant

Kunststof reservoir

Op waterbasis

Watervast ChemicaliënbestendigKleurecht
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MICROPERM 

W
eergegeven op w

are grootte

Pen voor ultrafijne markeringen, met watervaste 
permanente inkt. 

Microperm-pennen hebben een metalen beschermtuitje 
om de punt. Dit geeft extra controle en veerkracht wanneer 
ze worden gebruikt met tekenhulpmiddelen zoals een liniaal. 
Dit is de ideale pen voor het maken van permanente 
markeringen met uiterste precisie.

EIGENSCHAPPEN
 Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken, waaronder metaal, glas, 

kunststof, hout en cellofaan. 
 Toepassingen: dia's, reageerbuizen, glasplaatjes, markeringen op 

diamant, cd-labels, elektriciteitskabels en laboratoriumglaswerk.
 Sneldrogend en na droging permanent.
 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met 

schoonmaakmiddelen op alcoholbasis. 
 Gebruik op textiel wordt afgeraden. 

49

XEOK01#49
XEOK03#49
XEOK05#49

SPECIFICATIES

Art. nr. XEOK01#49
  XEOK03#49
  XEOK05#49
Verpakking  12/1152

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Kleurstofinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 01 = 0,2 mm
 03 = 0,4 mm
 05 = 0,5 mm
Lengte 135 mm

W
atervast

PAPIER
Standaard werktem

peratuur

Kleurstof

Transparant

Vezelpunt Kunststof reservoir Reservoirsysteem

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Watervast
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EIGENSCHAPPEN
 Gebruik deze pen op papier, bordpapier en niet-poreuze 

oppervlakken zoals metaal, glas, gereedschap, reageerbuizen, 
kunststof, CD-etiketten, hout en foto's.

 Permanente, watervaste, geurarme, sneldrogende inkt die niet 
doordrukt op de meeste soorten papier. 

 Geschikt voor zware toepassingen dankzij de stevige punten en  
een stevig reservoir.

 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met 
schoonmaakmiddelen op alcoholbasis.  
Gebruik op te wassen textiel wordt afgeraden.

49

XYK-S#

W
eergegeven op w

are grootte

Een sterke, universele pen die schrijft op 
vrijwel alle oppervlakken! Deze Identi-Pen 
heeft een fijne kogelvezelpunt waarmee je 
soepel en helder kunt markeren.

Watervast

Transparant

IDENTI-PEN 
FINE POINT

PAPIER
W

atervast & kleurecht
Standaard werktem

peratuur

SPECIFICATIES

Art. nr. XYK-S#..
Verpakking  12/1152

Werktemp. 5˚C - 40˚C
Type inkt  Kleurstofinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 1 mm (fijn)
Lengte 137 mm

Kunststof reservoirVezelpunt Reservoirsysteem

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurstof
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IDENTI-PEN 
DUAL POINT

EIGENSCHAPPEN
 Gebruik deze pen op papier, bordpapier en niet-poreuze 

oppervlakken zoals metaal, glas, gereedschap, reageerbuizen, 
kunststof, cd-labels, hout en foto's.

 Permanente, watervaste, geurarme, sneldrogende inkt die niet 
doordrukt op de meeste soorten papier. 

 Geschikt voor zware toepassingen dankzij de stevige punten en een 
stevig reservoir.

 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met 
schoonmaakmiddelen op alcoholbasis. Gebruik op te wassen textiel 
wordt afgeraden.

SPECIFICATIES

Art. nr. XYK-T#..
Verpakking  12/1152

Werktemp. 5˚C - 40˚C
Type inkt  Kleurstofinkt op basis van 

oplosmiddelen
Punt  Semi-hard (vezel | fijn)
 Hard (kunststof | extra fijn)
Breedte markering
 1 mm (fijn)
 0,4 mm (extra fijn)
Lengte 137 mm

3 5 12 4919 24 29 36

XYK-T#

* Bij foto's raden we aan de pen op de witte rand van het fotopapier te gebruiken. Gebruik 
direct op de foto wordt afgeraden. Afhankelijk van de opslagomstandigheden kan de inkt 
schade veroorzaken wanneer deze direct op de foto wordt gebruikt. 

W
eergegeven op w

are grootte

Een sterke, universele pen die schrijft op vrijwel  
alle oppervlakken! 

Deze IDenti-Pen heeft twee verschillende punten voor 
extra functionaliteit: een fijne kogelvezelpunt aan één kant, 
en aan de andere kant een nóg fijnere kunststof punt voor 
nog meer detail. Maak permanente details en fijne 
markeringen met deze robuuste dubbelzijdige pen!

PAPIER
W

atervast & kleurecht
Standaard werktem

peratuur

WatervastTransparant

Vezelpunt Kunststof punt Kunststof reservoir

Reservoirsysteem Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurstof
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W
atervast & kleurecht

PAPIER
Standaard werktem

peratuur

EXTRA 
BROAD 
MARKER

W
eergegeven op w

are grootte

Een extra brede marker voor toepassingen waarbij 
opvallende markeringen belangrijk zijn. 

Met zijn rechthoekige punt van 10 x 17 mm en een 
uitstekende inktstroom, kan de Extra Broad Marker 
in één beweging markering maken van wel 17 mm 
breed. Het stevige kunststof reservoir kan goed tegen 
een stootje en is perfect voor industrieel gebruik.

XJGKS#

SPECIFICATIES

Art. nr. XJGKS#
Verpakking  6/240

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Kleurstofinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 10 tot 17 mm
Lengte 135 mm

EIGENSCHAPPEN
 Schrijft op de meeste oppervlakken: kunststof, hout, metaal, beton, 

glas, gecoat papier, karton. 
 Perfect voor grote oppervlakken, identificatie, signalering, en alle 

andere toepassingen waarbij het belangrijk is dat de markeringen 
goed opvallen. 

 De hechting van de inkt hangt af van het type oppervlak. 
 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met 

schoonmaakmiddelen op alcoholbasis. 
 Gebruik op te wassen textiel wordt afgeraden.

49

WatervastTransparant

Vezelpunt Kunststof reservoir Reservoirsysteem

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurstof
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PEN-TOUCH  

EXTRA  
BROAD 

W
eergegeven op w

are grootte

Marker op basis van oplosmiddelen, ideaal voor 
grote toepassingen. 

Met zijn rechthoekige beitelpunt van 10 x 16 mm en 
een uitstekende inktstroom, kan de Pen-touch Extra 
Broad markeringen maken van wel 16 mm breed. 
Het stevige aluminium reservoir kan goed tegen 
een stootje en is perfect voor industrieel gebruik.

EIGENSCHAPPEN
 Schrijft op de meeste oppervlakken, waaronder hout, metaal, beton, 

glas, gecoat papier, karton en kunststof.
 Perfect voor identificatie, signalering en alle andere toepassingen 

waarbij het belangrijk is dat de markeringen breed en dik genoeg  
zijn om op te vallen.

 De kleurstofinkt op basis van oplosmiddelen heeft een sterke  
hechting, perfect om duidelijke markeringen te maken op vele 
verschillende oppervlakken.

 Sneldrogend.

XTJK#

SPECIFICATIES

Art. nr. XTJK#..  
Verpakking  12/288

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Kleurstofinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 10 tot 16 mm
Lengte 135 mm

4919 29 36

Standaard werktem
peratuur

W
atervast & kleurecht

INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
PAPIER

WatervastTransparant

Vezelpunt Kunststof reservoir Reservoirsysteem

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Kleurstof
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PEN-TOUCH 
SAKURA  
130

W
eergegeven op w

are grootte

Permanente marker met kogelpunt en inkt op basis van 
oplosmiddelen. 

Deze marker is ideaal voor dunne tot brede markeringen en 
voor grote oppervlakken. Het stevige aluminium reservoir 
kan goed tegen een stootje en is speciaal ontworpen voor 
industrieel gebruik.

4919 29 36

EIGENSCHAPPEN
 Schrijft op de meeste oppervlakken, waaronder hout, metaal, beton, 

glas, gecoat papier, karton en kunststof.
 Perfect voor grote oppervlakken, identificatie, signalering, en alle 

andere toepassingen waarbij het belangrijk is dat de markeringen 
goed opvallen.

 Sneldrogend.

SAKURA 130#

SPECIFICATIES

Art. nr. SAKURA 130#.. 
Verpakking  12/864

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Kleurstofinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 1.2 mm
Lengte 142 mm

W
atervast

PAPIER
Standaard werktem

peratuur

Watervast

Transparant

Vezelpunt

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

KleurstofAluminium reservoir
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PEN-TOUCH 
SAKURA 
140

W
eergegeven op w

are grootte

Permanente marker met beitelpunt en inkt op basis 
van oplosmiddelen. 

Deze marker is ideaal voor extra brede markeringen en 
voor grote oppervlakken. Het stevige aluminium reservoir 
kan goed tegen een stootje en is speciaal ontworpen 
voor industrieel gebruik.

EIGENSCHAPPEN
 Schrijft op de meeste oppervlakken, waaronder hout, metaal, beton,  

glas, gecoat papier, karton en kunststof.
 Perfect voor grote oppervlakken, identificatie, signalering, en alle 

andere toepassingen waarbij het belangrijk is dat de markeringen 
goed opvallen.

 Sneldrogend.

4919 29 36

SAKURA 140#

SPECIFICATIES

Art. nr. SAKURA 140#..
Verpakking  12/864

Werktemp. 5°C - 40°C
Type inkt  Kleurstofinkt op basis van 

oplosmiddelen
Breedte markering
 4 mm
Lengte 142 mm

W
atervast

PAPIER
Standaard werktem

peratuur

Watervast

Transparant

Vezelpunt

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

KleurstofAluminium reservoir



26

NL

SOLID 
MARKER  
LOW 
HALOGEN

Deze versie van de originele Solid Marker bevat een lage 
concentratie halogenen en is ideaal voor omgevingen 
waar corrosie een probleem vormt. 

De marker heeft een innovatief verversingsmechanisme 
waardoor de stift altijd klaar voor gebruik is. Mocht de 
marker toch uitdrogen, dan kun je hem gemakkelijk 
herstellen door hem bij te snijden met een mes. Je kunt 
de marker ook slijpen om dunnere markeringen te maken.

W
eergegeven op w

are grootte

EIGENSCHAPPEN
 De Low Halogen Marker bevat een lagere concentratie halogenen  

(Br, Cl, F, I), metalen (Zn, Pb, Hg, Cu, Fe), en zwavel (S). De marker 
voldoet daarmee aan de RDT F-7-3T-norm en is gecertificeerd als  
niet-giftig.

 Perfect voor gebruik op roestvrij staal en in de petrochemische 
industrie, raffinaderijen, energiecentrales, ontziltingsfabrieken, 
transportinfrastructuur en de ruimtevaart.

 Droogt binnen enkele minuten , is na droging permanent, en vrijwel 
geurloos.

 Kan worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met alcohol  
of lakverdunner.

 Aanbevolen voor schone, droge oppervlakken.
  EU CLP veiligheidslabel:  

 WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

3 49 5019

XSC-LH#RT

SPECIFICATIES

Art. nr. XSC-LH#..
Verpakking  12/432

Werktemp. -40°C - 100°C
Type inkt  Pigmentinkt op basis van 

oplosmiddelen
Diameter 12 mm
Lengte 135 mm

-40°C - 100°C
W

atervast & kleurecht
INDUSTRIËLE
M

ATERIALEN
ROESTVRIJ STAAL

Vaste inktKunststof reservoir Pigment

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Dekkend Kleurecht

Watervast Chemicaliënbestendig
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LOW 
HALOGEN 
PAINT 
MARKER

W
eergegeven op w

are grootte

Verfmarker zonder 
corrosieve bestanddelen!
Deze marker met dekkende vloeibare verf heeft geen 
corrosieve bestanddelen. Perfect voor industrieën en 
omgevingen waarbij corrosie een probleem vormt, zoals 
de petrochemische industrie, raffinaderijen, 
energiecentrales, ontziltingsfabrieken, 
transportinfrastructuur en de ruimtevaart.

EIGENSCHAPPEN
 De meetbare concentratie aan halogenen (Br, Cl, I, F) is lager dan 

200 ppm, en voor metalen (lood, koper, zink, kwik, ijzer) en zwavel 
lager dan 300 ppm.

 Schrijft op de meeste oppervlakken.
 Geschikt voor de meeste oppervlakken, zoals roestvrij staal.
 Sneldrogend en na droging permanent.
 Heeft een stevig aluminium reservoir dat goed tegen een stootje kan 

bij extreme industriële toepassingen.

XPMKB-LH#

SPECIFICATIES

49 503 19

W
atervast & kleurecht

Standaard werktem
peratuur

INDUSTRIËLE M
ATERIALEN

Art. nr. XPMKB-LH#..

Verpakking  12/576

Werktemp. 5°C - 40°C

Type inkt  Pigmentinkt op basis van 

oplosmiddelen

Breedte markering

 2 mm (medium)

Lengte 140 mm

Vaste inktKunststof reservoir Pigment

Op basis van oplosmiddelen
SOLVENT

Dekkend Kleurecht

Watervast Chemicaliënbestendig
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TOEPASSINGSMATRIX

M
ETA

A
L

(ijzerhoudend)

RU
BBER

H
O

U
T

STEEN

KU
N

STSTO
F

G
LA

SS

M
ETA

A
L

(roestvrij staal)

IN
 W

ATER

Aanbevolen Gebruik is mogelijk

INFORM
ATIE

KA
RTO

N

Pen-touch Sakura 140

Permapaque Dual Point

Solid Marker Low Halogen

Low Halogen Paint Marker

Solid Marker

Solid Marker Slim

Solid Marker Glow In The Dark

Solid Marker Low Temperature

Metal Marker

Paint Marker

Permapaque Fine

Pen-touch

Pen-touch UV

Crayon Marker

Water Soluble Marker

Pigma Micron

Microperm

IDenti-Pen Dual Point

Pen-touch Sakura 130

Extra Broad Marker

Pen-touch Extra Broad

IDenti-Pen Fine Point
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0˚C

20˚C

40˚C

60˚C

80˚C

100˚C

150˚C

200˚C

-50˚C

-100˚C

TEMPERATUURMATRIX INFORM
ATIE

Pen-touch Sakura 140

Permapaque Dual Point

Solid Marker Low Halogen

Low Halogen Paint Marker

Solid Marker

Solid Marker Slim

Solid Marker Glow In The Dark

Solid Marker Low Temperature

Metal Marker

Paint Marker

Permapaque Fine

Pen-touch

Pen-touch UV

Crayon Marker

Water Soluble Marker

Pigma Micron

Microperm

IDenti-Pen Dual Point

Pen-touch Sakura 130

Extra Broad Marker

Pen-touch Extra Broad

IDenti-Pen Fine Point
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INFORM
ATIE

TECHNISCHE GEGEVENS 
MARKER- EN INKTMATRIX

V
EZELPU

N
T

RU
W

E EN
 V

ERV
U

ILD
E 

O
PPERV

LA
KKEN

M
EERD

ERE O
PPERV

LA
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A

R
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H
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G
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G
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W
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H

EM
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D
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KLEU
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H
T
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N
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F PU

N
T

A
LU

M
IN

IU
M

 RESERV
O

IR

KU
N

STSTO
F RESERV

O
IR

PO
M

PKLEPSYSTEEM

RESERV
O

IRSYSTEEM

VA
STE IN

KT 

KRIJT

O
P BA

SIS VA
N

 O
PLO

SM
ID

D
ELEN

O
P W

ATERBA
SIS

O
P W

A
XBA

SIS

PIG
M

EN
T

KLEU
RSTO

F

TRA
N

SPA
RA

N
T

D
EKKEN

D

KENMERKEN

Permapaque  
Dual Point

Solid Marker

Solid Marker 
Slim

Solid Marker Glow 
In The Dark

Solid Marker Low 
Temperature

Metal Marker

Paint Marker

Permapaque Fine

Pen-touch

Pen-touch UV

Crayon Marker

Water Soluble 
Marker

EIGENSCHAPPEN

1

1 1 22

22
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INFORM
ATIE

V
EZELPU

N
T
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ERV
U

ILD
E 

O
PPERV

LA
KKEN

M
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M
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O
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F RESERV

O
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M

PKLEPSYSTEEM

RESERV
O

IRSYSTEEM

VA
STE IN

KT 

VA
ST

O
P BA

SIS VA
N

 O
PLO
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ID

D
ELEN

O
P W

ATERBA
SIS

O
P W

A
XBA

SIS

PIG
M

EN
T

KLEU
RSTO

F

TRA
N

SPA
RA

N
T

D
EKKEN

D

KENMERKEN

1 Behalve fluorescerende kleuren.
2 Extra fijn = kunststof punt; fijn en medium = vezelpunt.

EIGENSCHAPPEN

Pigma Micron 

Microperm 

IDenti-Pen  
Fine Point

IDenti-Pen 
Dual Point

Extra Broad 
Marker 

Pen-touch  
Extra Broad

Pen-touch  
Sakura 130

Pen-touch  
Sakura 140

Solid Marker 
Low Halogen

Low Halogen  
Paint Marker
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