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Ontdek het vernieuwde Sakura-gamma  
bij Van Maele Benelux!

Sakura, de juiste marker voor 
elke toepassing!

www.webshop.vanmaelebenelux.be
T  +32 (0) 51 42 78 00  •  E  info@vanmaelebenelux.be  •  Industriepark Zuid (zoneD3) - Tenhovestraat 22 - 8700 Tielt (België)

Al meer dan 45 jaar schrijft Sakura geschiedenis als het gaat om markers. De Solid Marker 
van het merk is uitgegroeid tot de standaardkeuze voor tal van bedrijven en Sakura levert 
wereldwijd aan de grootste spelers in bijvoorbeeld de staalindustrie, wegenbouw, scheepvaart, 
houtbewerking, chemie, luchtvaart en auto-industrie voor tal van industriële toepassingen.

Intussen werd het gamma uitgebreid met (onder andere) de Metal Marker en de Pen-
touch. Maar Sakura lanceerde ook hoogwaardige markers voor specifieke toepassingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de Solid Marker Glow In The Dark, de eerste in zijn soort met foto-
luminescerend materiaal van veiligheidsniveau voor alle toepassingen. 

U vindt een overzicht van alle markers en hun specifieke kenmerken op de keerzijde.

• De geprefereerde keuze van 
grote internationale spelers 

• Uitvinder van de marker met 
verf in vaste vorm 

• Superieure kwaliteit in alle 
omstandigheden 

• Aangepaste markers voor alle 
toepassingen en eisen 

• Voortdurende innovatie op 
basis van klantenfeedback

NIEUW
GAMMA



 On your mark(er)s:
 Het volledige gamma op een rijtje …

 Eigenschappen

•  Markeert door stof en roest, op ruwe en gladde ondergronden, binnen of buiten en in water.
•  Voor gebruik in de metaalsector en de bouw, bij lassen en fabricage, op pijpleidingen en bij boorwerkzaamheden, 

op assemblagelijnen, op banden en voorruiten, bij klimaat- en sanitair systemen of met sjablonen.
•  Droogt binnen enkele minuten, is na droging permanent en vrijwel geurloos. 
•  Verwijderbaar (van niet-poreuze oppervlakken) met alcohol of lakverdunner.

 Toepassingen 

  (ijzerhoudend) metaal, glas, kunststof,  
steen, hout, rubber, in water 

 Temperatuur

  <-10-200°C>

 SOLID MARKER

Kleuren

 Eigenschappen

•  Markeert door stof en roest, op ruwe en gladde ondergronden, binnen of buiten en in water.
•  Voor gebruik in de metaalsector en de bouw, bij lassen en fabricage, op pijpleidingen en bij boorwerkzaamheden, 

op assemblagelijnen, op banden en voorruiten, bij klimaat en sanitair systemen of met sjablonen.
•  Droogt binnen enkele minuten, is na droging permanent en vrijwel geurloos. 
•  Verwijderbaar (van niet-poreuze oppervlakken) met alcohol of lakverdunner.

 Toepassingen

  (ijzerhoudend) metaal, glas, kunststof, steen,  
hout, rubber, in water 

 Temperatuur

  <-10-200°C>

 SOLID MARKER SLIM 

Kleuren
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Ref. 17.SOLIDMARKER

Ref. 17.SOLIDSLIM

 Diameter

  Ø 12mm

 Diameter

  Ø 8mm



 Eigenschappen

•  De eerste in zijn soort met foto-luminescerend materiaal van veiligheidskwaliteit voor eenvoudige glow-in-the-dark  
toepassingen. Markeert door stof en roest, op ruwe en gladde ondergronden, binnen of buiten en in water.

•  Kan onder andere worden toegepast in de metaalsector, ruimtevaart, commerciële visvaart, brandweerkazernes, 
mijnbouw, bouwterreinen, magazijnen … en overal waar u een boodschap in het donker wil communiceren.  

•  Droogt binnen enkele minuten, is na droging permanent en vrijwel geurloos.

 Toepassingen

  (ijzerhoudend) metaal, glas, kunststof, steen,
  hout, rubber, in water 

 Temperatuur

  <-10-120°C>

 SOLID MARKER GLOW IN THE DARK 

Kleuren

Van Maele Benelux
YOUR SPECIALIST IN TOOLS

N.V. / S.A.

TIELT
TE / À

webshop.vanmaelebenelux.be

T   +32 (0) 51 42 78 00
E   info@vanmaelebenelux.be

Industriepark Zuid (zoneD3)
Tenhovestraat 22 - 8700 Tielt (België)

Ref. 17.SOLIDMARKER.GLOW

 Eigenschappen

•  Geschikt voor de meeste metalen, waaronder gegalvaniseerd staal.
•  Ideaal voor identificatie, signalering en veiligheidsmarkeringen op alle oppervlakken en met een robuust,  

lichtgewicht aluminium reservoir voor zware industriële toepassingen.
•  Sneldrogende, brede, lang intact blijvende markeringen die makkelijk te overschilderen zijn.

 Toepassingen

  (ijzerhoudend) metaal, glas, kunststof, steen,  
hout, rubber, karton

 Temperatuur

  <5-40°C>

 METAL MARKER 

Kleuren

Ref. 17.METALMARK

 Eigenschappen

• Geschikt voor markeren op glas, pvc, tin, ijzer, hout, beton, aluminium en andere oppervlakken.
• Schrijft op de meeste droge, ruwe of gladde oppervlakken.
• Markeringen kunnen worden verwijderd van niet-poreuze oppervlakken met water en een doek.

 Toepassingen

  (ijzerhoudend) metaal, kunststof, steen, hout,  
rubber

 Temperatuur

  <5-40°C>

 WATER SOLUBLE MARKER 

Kleuren
Ref. 17.WATERSOLUB

 Diameter

  Ø 12mm

 Diameter

  Ø 10 of 3 of 2mm

 Diameter

  Ø 15mm



Van Maele Benelux
YOUR SPECIALIST IN TOOLS

N.V. / S.A.

TIELT
TE / À

webshop.vanmaelebenelux.be

T   +32 (0) 51 42 78 00
E   info@vanmaelebenelux.be

Industriepark Zuid (zoneD3)
Tenhovestraat 22 - 8700 Tielt (België)

facebook.com/VanMaeleBenelux

 Eigenschappen

•  Voor gebruik op papier, bordpapier en niet-poreuze oppervlakken zoals metaal, glas, gereedschap, reageerbuizen,  
kunststof, cd-labels, hout en foto’s.

•  Geschikt voor zware toepassingen dankzij de stevige punten en een stevig reservoir.
•  Permanente, watervaste, geurarme en sneldrogende inkt die niet doordrukt op de meeste soorten papier,  

verwijderbaar van niet-poreuze oppervlakken met schoonmaakmiddelen op alcoholbasis.

 Toepassingen 

  (ijzerhoudend) metaal, kunststof,  
steen, karton

 Temperatuur

  <5-40°C>

 IDENTI-PEN DUAL POINT 

Kleuren

Ref. 17.IDENTIPEN

 Eigenschappen

•  Schrijft op de meeste oppervlakken, waaronder hout, metaal, beton, glas, gecoat papier, karton en kunststof.
•  Perfect voor grote oppervlakken, identificatie, signalering en alle andere toepassingen waarbij het belangrijk is dat  

de markeringen goed opvallen.
•  Sneldrogend.

 Toepassingen

  (ijzerhoudend) metaal, kunststof,  
steen, karton

 Temperatuur

  <5-40°C>

 PEN-TOUCH SAKURA 130  

Kleuren

Ref. 17.SAKURA

 Diameter

  Ø 1,2mm

 Diameter

  Ø 1 & 0,4mm


